
IMARICOATING 

耐摩耗・耐衝撃・耐爆・防食・断熱・防音・速乾 

        クリーンテクノス株式会社 
〒803-0814 福岡県北九州市小倉北区大手町16-1-505 
  TEL：093-592-2122 / FAX093:592-2559 

＊本資料の記載事項は予告無く変更する場合があります。 

 ポリイソシアネートとポリアミン２液を反応させた樹脂 
 溶剤を使用しないので環境にやさしい樹脂 
 反応速度が速いため従来の塗液を比べ短時間の作業が可能 
 耐熱範囲-50℃～１２０℃まで柔軟性と強度の両立 
 硬化後は水や海水中で使用可能 
 耐候性、良好な紫外線。屋内外どちらでも施工可能 
 強度が高く耐摩耗、耐衝撃、耐爆に最適 
 防食効果、塩分、酸素などの低い透過性 
 滑り止め、衛生、安全、防音、断熱に最適 























トレイカバー 

フォークリフト 
 爪部分にカバーすることで商品のキズ付き防止 



段差部分 
 コンクリートと鉄板を固定 

コンクリートとコンクリートの亀裂を補修 



ローラ 
 発塵防止、傷つき防止 

両面テープに塗布 
 摩耗部分に張付けなど 



セメントスレート波板 
 亀裂や割れに塗布 

マンホールへの施工 
高い防水耐対抗性により排水口
とのジョイント部分の防水用に施
工。取替工事の工事費用に比べ
ポリウレアでの補修工事をするほ
うが非常に安価で施工出来る 

汚物処理貯水タンク内の撹拌扇 
断続使用で3年で摩耗消滅することからポ
リウレアによるコーティングを実施 
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